
JC 
自行走剪叉式高空作业平台
（液压马达驱动）

际 � .JCPT1412HO 

回 L妥釭吐酝标） 320kg 
安全工作载荷（美标） 250kg 
延伸平台安全工作载荷 113kg 
杂大工作人数 3 

D
O最大工作高度 13.80m 
B最大平台高度 11.80m 

笸
e整机长度 2.48m 
O整机宽度 1.19m 
整机高度国栏未折叠） 2.59m 
e整机高度（围栏折叠） 2.05m 
工作平台尺寸（长X召已 g社mx1 1谥田
O平台延伸尺寸 090m 
最小离地间隙（收拢状叙起升状态） 0.10m/0.019m 
轴距
最小转弯半径

＿

（内轮／外轮）

c 1起升／驱动电机
—

24V/4.5kW 

霆
机器行驶速度（收拢状态 3.5kmlh 
机器行驶速度（起升状态） 0.8km/h 
上升／下降速度 8A/38se 

已
蓄电池 4x12V/300Ah 
充电器 24V/25A 

PJ 
最大爬坡能力 25% 
工作最大允许角度哎标） 1.s013° 

工作最大允许角度（美标） 2°/3° 

邕l 轮胎 <t>381x127mm 

回 整机重蛋（欧标） 2840kg 
整机重量（美标 3060kg 
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折叠图栏 安全检修支撑杆 转弯半径小
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检修方便 紧急下降系统 延伸平台

／ 
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频闪灯

OINGLI 
MACHINERY 114 


